
HANNEFLEX
DE HOOG PERFORMANTE  
DOMPELROL-BEKLEDING

HanneFlex  is een hoogwaardige polyurethaan rolbekleding die 
door Hannecard speciaal werd ontwikkeld voor dompel-rollen in 
de flexografie, meer bepaald voor toepassingen waarbij inkten 
op waterbasis worden gebruikt.
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Toepassingsgebied

De HanneFlex-bekleding onderscheidt zich 
voornamelijk  van haar klassieke tegenhanger 
wegens haar uitzonderlijk hoge levensduur 
en een merkbaar verbeterde inktopname. Het 
gebruik van HannFlex® wordt bijzonder  
aanbevolen voor het bedrukken van  
verpakkingen op basis van golfkarton en vlak 
karton.  

Technische eigenschappen

• Beschikbare hardheden: 60 & 65 Shore A 

• Kleur: donkerblauw

• Wordt geslepen met gladde afwerking en 
hoge precisie

• HanneFlex is geschikt voor alle merken  van 
bedrukkingsmachines 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

• Zoals bij alle dompelrollen het geval is, 
dient ‘drooglopen’ ook met een  
HanneFlex-bekleding ten allen prijze te 
worden vermeden. 

• Vermijdt het gebruik van aromatische  
oplosmiddelen en producten van het type 
‘Recyl Clean’ bij het reinigen van uw rollen.

• De meeste reinigingsproducten die worden 
aanbevolen door de inkt-leveranciers  
kunnen probleemloos worden gebruikt. 

MEER WETEN?

Voor meer informatie, gelieve uw lokale  
Hannecard-partner te contacteren of  
bezoek onze website: www.hannecard.com

DE VOORDELEN HANNEFLEX 

• De levensduur van een HanneFlex-bekleding ligt tot 6 maal hoger dan die van 
klassieke bekledingen.

• Uitzonderlijke weerstand tegen insnijding en slijtage: we geven U graag een 
demonstratie!

• Verbeterd oppervlakgedrag waardoor de druk tussen de dompelrol en rasterwals kan 
worden verlaagd.

• Uitstekende inktopname en transfereigenschappen.

• HanneFlex biedt een beduidend verbeterde weerstand tegen bevuiling door 
inktresten en papierstof.

• HanneFlex wordt eveneens aanbevolen om hardere conventionele bekledingen te 
vervangen. 


